MVi

S.A.S.a Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents

8, square Louis Blanc

77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur hélicoide FC045-4DQ.4C.A7 - 11020312

Caractéristiques :
- Longueur du cable (m) : 0.50

- Fréquence : 50/60Hz

- Alimentation : 230/400V

- Type de connexion : cable

- Débit (m3/h) : 6350

- Diametre (hélice ou turbine) : 450
- Indice de protection : 54 s
- Sens de I'air : Fixations vers hélice LR -*ﬂ'm\\_\_ﬁ!
- Température de I'air véhiculé : de - 25° a + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 1380

- Niveau sonore (décibels) : 78

- Intensité (amperes) : 1.4/0.8

- Puissance absorbée (watts) : 360

- Conformité RoHs : Oui

- Monté sur : roulements

Cote d'encombrement : -

W ¥ P R e
¥V A W min' dB

F) 400 0,75 J60 1350 78
) 400 074 310 1410 T8

23 075 270 1150 T4
230 066 240 1230 75

WP, in Pa

(] 1680 074 210 950 &9
L} 160 0,6B 185 1050 72

140 066 140 TRD &4
\F 140 083 135 83 &6

I O S S o S L A |
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Win mih

MVI SA
commercial@mvi-sa.fr | https://www.mvi-sa.fr


http://www.tcpdf.org

