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Moteur MMP 90 LX4 1.8/4 B3 - 25090390
Facilité d'utilisation pour ce moteur  25090390 dans de
nombreux domaines d'activité : ventilateurs, pompes
centrifuges, perceuses à colonne…

Moteur électrique asynchrone monophasé MMP 90 LX4
1.8/4 B3, condensateur permanent avec carcasse et boîte à
bornes en aluminium.

Raccordement électrique par boîte à bornes
IP55
Classe d’isolation F
Roulements à billes graissé à vie
Masse 18kg

Caractéristiques :
- Diamètre de l'arbre : 24
- Longueur de l'arbre (mm) : 50
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Indice de protection : 55
- Vitesse (tours/minute) : 1360
- Intensité (ampères) : 10,6
- Puissance absorbée (watts) : 1800
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : AC = 183mm, AD = 155mm, H =
90mm, L = 367mm, A = 140mm, AB = 175mm, B =
125mm, C = 56mm, K = 10*13, D = 24mm, E = 50mm, F
= 8mm, G = 20mm, GA = 27mm, TBS = 35mm, TBW =
141mm, TBH = 111mm
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