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Moteur électrique ZAH 90L-2-2.2/2 B3 - 26099004
Le moteur électrique ZAH 90L-2-2.2/2 B3 est conçu pour
répondre aux exigences les plus élevées en termes de
performances et d'efficacité. Que ce soit pour des
applications industrielles exigeantes, des systèmes de
pompage, ou d'autres besoins électromécaniques, ce moteur
électrique se distingue par sa conception robuste et sa
capacité à fournir une alimentation stable dans diverses
configurations électriques. 

Le moteur électrique  ZAH 90L-2-2.2/2 B3 propulse
efficacement une variété d'équipements industriels. Sa
vitesse de rotation de 2895 tours par minute (2895T)

assure une réactivité optimale pour des applications
diversifiées.

La protection IP55 garantit une résistance à la poussière et à
l'eau, assurant la durabilité du moteur même dans des
conditions environnementales difficiles.

L'arbre solide de 24mm de diamètre et 50mm de longueur
offre une stabilité supplémentaire, assurant un
fonctionnement fluide et fiable.

Caractéristiques :
- Longueur de l'arbre (mm) : 24CX50mm
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Indice de protection : 55
- Vitesse (tours/minute) : 2895
- Intensité (ampères) : 7.56/4.35A
- Puissance absorbée (watts) : 2200
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